
外観図及び流量特性 

ラインアップ 

重　　量 〔kg〕 1.5 1.9

品　　　　　名

型　　式（　）はガード無
使　用　ガ　ス

圧　力　計
　 　　 〔MPa〕
最高使用圧力
　  　　〔MPa〕
　出入口形状

常用流量 〔m3/h（nor）〕
使用温度範囲 〔℃〕
材　　質 （本体）
バ　　ル　　ブ
排　　出　　弁

入口側
出口側
入口側
出口側
入口側
出口側

酸素
25
2.5
15
0.99

W22-14取付ナット
JIS2号ホース口
   25（P 2=0.5MPa）
-10～40
C3771

-10～40
C3771

なし
有り

※1

W23-14取付ネジ

アセチレン
4.0
0.2
2.5
0.098

M22 ×2（取付金具）
JIS3号ホース口
  4.5（P 2=0.05MPa）

なし
なし

※1

平面図 正面図

(105)
(133) (152)

(28)

(8
6)

(1
75
)

(8
9)

(113) (39)

I N

OUT

マスターⅢ LP
0.14
0.13
0.12
0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0

Qm 3/h （nor）（N2ガス）

P2
  M
Pa

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4

常用流量

P1: 0.8MP a
P 1 : 0.4MP a

側面図 正面図

マスターⅥ ＯＧ
ガード付

マスターⅥ ＯＦ
ガード付

マスターⅥ  Ａ
ガード付

※1 常用流量は、使用ガスを流した時の値です。

マスターVI HC
水素ガス専用に設計された

安心設計の調整器

出口側に STOP バルブを装備しガスの供給・停止が簡便確実に行えます。

品　　　　　名

型　　　　　式
使　用　ガ　ス

圧　力　計
　 　　 〔MPa〕
最高使用圧力
　  　　〔MPa〕
　出入口形状

常用流量 〔m3/h（nor）〕
使用温度範囲 〔℃〕
材　　質 （本体）
バ　　ル　　ブ
排　　出　　弁
重　　量 〔kg〕

入口側
出口側
入口側
出口側
入口側
出口側

JET-P25K 
OG

JET-P25K 
OF

JET-P25K 
H2

603
酸素

25
2.5
15
0.99

W22-14取付ナット
JIS2号ホース口
   15（P 2=0.5MPa）

-5～40
C3771
有り
有り

※1

602

W23-14取付ネジ W22-14左取付ナット

603U
水素

JIS3号ホース口
    55（P 2=0.5MPa）

2

JET-P2K

-5～40
C3771
有り

604
アセチレン
2.5
0.2
1.55
0.1

M22 ×2（取付金具）
JIS3号ホース口
  4（P 2=0.05MPa）

なし
2.41.92

※1 ※1

JET-P

※1 常用流量は、使用ガスを流した時の値です。

品　　　　　名

型　　　　　式
使　用　ガ　ス

圧　力　計
　 　　 〔MPa〕
最高使用圧力
　  　　〔MPa〕

出入口形状

入口側
出口側
入口側
出口側
入口側
出口側

マスターⅥ HC

サンカッターHL-1
その他水素系プレミックスガス

25

W22-14左取付ナット
M16×1.5左ホース継手台
(JIS3号ホース口付属)

-10～40

なし

832HC

0.4
15
0.15

C3771

有り(回収型:1/4”ストレート管接続)
1.5

  3.5（P 2=0.05MPa）※1常用流量 〔m3/h（nor）
使用温度範囲 〔℃〕
材　　質 （本体）
バ　　ル　　ブ
排　　出　　弁
重　　量 〔kg〕

STOPバルブ付圧力調整器
OG・OF・H2・C2H2

マスターVIシリーズ

※1 常用流量は、使用ガスを流した時の値です。

関連機器 

機器とホースをワンタッチで脱着可能
Nコックシリーズ

  Nコック ツインホースセット 逆火防止器 NEW Stop-A

マスターⅥOG

832C (832)

マスターⅥOF
ガード付
832E (832B) 832D (832A)

マスターⅥA
ガード付

オーロラ 1  LPG 

Qm 3/h （nor）（N2ガス）

P2
  M
Pa

常用流用
0.12

0.11

0.10

0.09

0.08

0.07

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

0
0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4

P 1 : 0.8M Pa
P 1 : 0.4M Pa

(136)

(9
1)

OUT

I N

(21) (115) (116) (45)
(161)

(8
0)

(1
66
)

(7
5)
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本製品は改良のために、仕様など内容を予告なく変更する場合があります。 

ご注意 正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。！
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ガード付

※1 常用流量は、使用ガスを流した時の値です。

品　　　　　名

型　　　　　式
使　用　ガ　ス

圧　力　計
　 　　 〔MPa〕
最高使用圧力
　  　　〔MPa〕
　出入口形状

常用流量 〔m3/h（nor）〕
使用温度範囲 〔℃〕
材　　質 （本体）
バ　　ル　　ブ
排　　出　　弁
重　　量 〔kg〕

入口側
出口側
入口側
出口側
入口側
出口側

  

マスターⅢLP

622WD
LPG
なし
0.2
1.8
0.15

W22.5-14左取付ネジ
JIS3 号ホース口
  4（P 2=0.05MPa）
-10～40
C3771
なし

1

※1

なし

※1 常用流量は、使用ガスを流した時の値です。

品　　　　　名

型　　　　　式
使　用　ガ　ス

圧　力　計
　 　　 〔MPa〕
最高使用圧力
　  　　〔MPa〕
　出入口形状

常用流量 〔m3/h（nor）〕
使用温度範囲 〔℃〕
材　　質 （本体）
バ　　ル　　ブ
排　　出　　弁
重　　量 〔kg〕

入口側
出口側
入口側
出口側
入口側
出口側

オーロラ1 LPG

LPG
なし

W22.5-14左取付ネジ
JIS3 号ホース口

-5～40

有り

615

0.1
1.5
0.07

  2.8（P 2=0.05MPa）

C3771

なし
2

※1

D-3

● LPG専用です。
● LPG専用に設計製作しておりますので、LPGの安定供給に最適です。

● マスターIII LPほどの流量能力が必要ない場合にご使用ください。
● LPG専用に設計製作しておりますので、LPGの安定供給に最適です。
● 出口側にストップバルブを装備していますので、ガスの供給・停止が簡単確実に行えます。

特　　長 

特　　長 

容器直結タイプ

溶
断
器
用
圧
力
調
整
器

マスターⅢ LP
溶断器用LPガス調整器の定番

オーロラ１ LPG
マスターⅢLPよりも流量を必要としない場合は！ 

(社)日本溶接協会 ガス溶断器認定品

外観図及び流量特性

C号切断器S用火口仕様 

関連商品 

酸素用太径ホース
（内径Ø12）

W20-16袋ナット
Ø12ホース口

W22-14右取付ナット
→ W23-14右取付ネジ

アセチレン用
圧力調整器
マスターⅥ Aガード付

LPG用圧力調整器
マスターⅢLP

逆火防止器
FA-210-A (アセチレン用)

逆火防止器
FA-210-P (LPG用)

1420

1450

#8
#9

#7

#8
#9

#7

切断
板厚 酸素 燃料ガス予熱酸素切断酸素燃料ガス

100 ～ 200
150 ～ 250
250 ～ 350
100 ～ 200
150 ～ 250
250 ～ 350

0.65

0.75
0.7

0.65

0.75
0.7

0.02

0.025

17,000

30,000
25,000

17,000

30,000
25,000

1,320

2,420
1,870

3,560

5,620
3,930

1,200

2,200
1,700

950

1,500
1,050

アセチレン用

LPG用

燃料ガス品名

[M
Pa
]

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
流量 Q[L/h(nor) O2]

Ｃ号切断器Ｓの
酸素
消費量 P1=12MPa

P1=3MPa

※C号切断器の酸素消費量は酸素流量 18,000 ～ 36,000L/h(nor) を表示しています。

ガス圧力(MPa) ガス消費量(L/h)

制御機器事業部 営業部
http://nissantanaka.com

本製品は改良のために、仕様など内容を予告なく変更する場合があります。 

ご注意 正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。！
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1450 (LPG用)

1420 (アセチレン用)

IN

W22-14(右)

(100)

(81)

(50)

OUT
W
20-16(右

)

(60)

26

その他接ガス部
フィルター
ダイヤフラム
本体

使用温度範囲

出口継手
入口継手

質
材

47,000L/h(nor)
(P1=3MPa,P2=0.99MPa(O2))参考流量

圧力計
目盛

最高使用
圧力

排出弁
重量

出口側
入口側

出口側
入口側

接続形状

15MPa

C3604
NR＋テフロンカバー

SUS 焼結
C3604, フッ素樹脂

2.4kg

W22-14 右
W20-16雄ネジR当りエルボ

0～ 1.6MPa
0 ～ 25MPa

0.99MPa
-5 ～ 40℃

放出型
接続形状

吹管重量
全長
切断能力 100 ～ 350 mm

645 mm
1.58 kg

Ø12 ホース口

LPG用アセチレン用型式
514S114S

JIS3 号ホース口
酸素用
燃料ガス用

D-5

● Ｃ号切断器Ｓは最大で板厚350mmまで切断可能でパワフルな切断能力を持ち、厚板切断に最適です
● NT50-CC はＣ号切断器 Sに必要な 18,000 ～ 36,000L/h(nor) の酸素を余裕をもって供給できます
● 出口継手をエルボにしてホースの傷みを軽減します
● 可搬性に優れるボンベ直結式です。関西式の容器には変換継手をご用意しています

Ｃ号切断器 S仕様

NT50-CC 仕様

特　　長 

容器直結タイプ

溶
断
器
用
圧
力
調
整
器

Ｃ号切断器Ｓ & NT50-CC
厚板切断用吹管 ＆ 大流量酸素用圧力調整器

http://www.nissantanaka.com/product/atsuryokucyouseiki/ebook/download/html/regulator/nt50cc.htm
http://www.nissantanaka.com/product/suikanhiguchi/ebook/download/html/114S.htm


外観図及び流量特性 

ラインアップ 

重　　量 〔kg〕 1.5 1.9

品　　　　　名

型　　式（　）はガード無
使　用　ガ　ス

圧　力　計
　 　　 〔MPa〕
最高使用圧力
　  　　〔MPa〕
　出入口形状

常用流量 〔m3/h（nor）〕
使用温度範囲 〔℃〕
材　　質 （本体）
バ　　ル　　ブ
排　　出　　弁

入口側
出口側
入口側
出口側
入口側
出口側

酸素
25
2.5
15
0.99

W22-14取付ナット
JIS2号ホース口
   25（P 2=0.5MPa）
-10～40
C3771

-10～40
C3771

なし
有り

※1

W23-14取付ネジ

アセチレン
4.0
0.2
2.5
0.098

M22 ×2（取付金具）
JIS3号ホース口
  4.5（P 2=0.05MPa）

なし
なし

※1

平面図 正面図

(105)
(133) (152)

(28)

(8
6)

(1
75
)

(8
9)

(113) (39)

I N

OUT

マスターⅢ LP
0.14
0.13
0.12
0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0

Qm 3/h （nor）（N2ガス）

P2
  M
Pa

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4

常用流量

P1: 0.8MP a
P 1 : 0.4MP a

側面図 正面図

マスターⅥ ＯＧ
ガード付

マスターⅥ ＯＦ
ガード付

マスターⅥ  Ａ
ガード付

※1 常用流量は、使用ガスを流した時の値です。

マスターVI HC
水素ガス専用に設計された

安心設計の調整器

出口側に STOP バルブを装備しガスの供給・停止が簡便確実に行えます。

品　　　　　名

型　　　　　式
使　用　ガ　ス

圧　力　計
　 　　 〔MPa〕
最高使用圧力
　  　　〔MPa〕
　出入口形状

常用流量 〔m3/h（nor）〕
使用温度範囲 〔℃〕
材　　質 （本体）
バ　　ル　　ブ
排　　出　　弁
重　　量 〔kg〕

入口側
出口側
入口側
出口側
入口側
出口側

JET-P25K 
OG

JET-P25K 
OF

JET-P25K 
H2

603
酸素

25
2.5
15
0.99

W22-14取付ナット
JIS2号ホース口
   15（P 2=0.5MPa）

-5～40
C3771
有り
有り

※1

602

W23-14取付ネジ W22-14左取付ナット

603U
水素

JIS3号ホース口
    55（P 2=0.5MPa）

2

JET-P2K

-5～40
C3771
有り

604
アセチレン
2.5
0.2
1.55
0.1

M22 ×2（取付金具）
JIS3号ホース口
  4（P 2=0.05MPa）

なし
2.41.92

※1 ※1

JET-P

※1 常用流量は、使用ガスを流した時の値です。

品　　　　　名

型　　　　　式
使　用　ガ　ス

圧　力　計
　 　　 〔MPa〕
最高使用圧力
　  　　〔MPa〕

出入口形状

入口側
出口側
入口側
出口側
入口側
出口側

マスターⅥ HC

サンカッターHL-1
その他水素系プレミックスガス

25

W22-14左取付ナット
M16×1.5左ホース継手台
(JIS3号ホース口付属)

-10～40

なし

832HC

0.4
15
0.15

C3771

有り(回収型:1/4”ストレート管接続)
1.5

  3.5（P 2=0.05MPa）※1常用流量 〔m3/h（nor）
使用温度範囲 〔℃〕
材　　質 （本体）
バ　　ル　　ブ
排　　出　　弁
重　　量 〔kg〕

STOPバルブ付圧力調整器
OG・OF・H2・C2H2

マスターVIシリーズ

※1 常用流量は、使用ガスを流した時の値です。

関連機器 

機器とホースをワンタッチで脱着可能
Nコックシリーズ

  Nコック ツインホースセット 逆火防止器 NEW Stop-A

マスターⅥOG

832C (832)

マスターⅥOF
ガード付
832E (832B) 832D (832A)

マスターⅥA
ガード付

オーロラ 1  LPG 

Qm 3/h （nor）（N2ガス）

P2
  M
Pa

常用流用
0.12

0.11

0.10

0.09

0.08

0.07

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

0
0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4

P 1 : 0.8M Pa
P 1 : 0.4M Pa

(136)

(9
1)

OUT

I N

(21) (115) (116) (45)
(161)

(8
0)

(1
66
)

(7
5)

制御機器事業部  営業部
http://nissantanaka.com

本製品は改良のために、仕様など内容を予告なく変更する場合があります。 

ご注意 正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。！

R-135B ‘17.08 pdf①

ガード付

※1 常用流量は、使用ガスを流した時の値です。

品　　　　　名

型　　　　　式
使　用　ガ　ス

圧　力　計
　 　　 〔MPa〕
最高使用圧力
　  　　〔MPa〕
　出入口形状

常用流量 〔m3/h（nor）〕
使用温度範囲 〔℃〕
材　　質 （本体）
バ　　ル　　ブ
排　　出　　弁
重　　量 〔kg〕

入口側
出口側
入口側
出口側
入口側
出口側

  

マスターⅢLP

622WD
LPG
なし
0.2
1.8
0.15

W22.5-14左取付ネジ
JIS3 号ホース口
  4（P 2=0.05MPa）
-10～40
C3771
なし

1

※1

なし

※1 常用流量は、使用ガスを流した時の値です。

品　　　　　名

型　　　　　式
使　用　ガ　ス

圧　力　計
　 　　 〔MPa〕
最高使用圧力
　  　　〔MPa〕
　出入口形状

常用流量 〔m3/h（nor）〕
使用温度範囲 〔℃〕
材　　質 （本体）
バ　　ル　　ブ
排　　出　　弁
重　　量 〔kg〕

入口側
出口側
入口側
出口側
入口側
出口側

オーロラ1 LPG

LPG
なし

W22.5-14左取付ネジ
JIS3 号ホース口

-5～40

有り

615

0.1
1.5
0.07

  2.8（P 2=0.05MPa）

C3771

なし
2

※1

D-3

● LPG専用です。
● LPG専用に設計製作しておりますので、LPGの安定供給に最適です。

● マスターIII LPほどの流量能力が必要ない場合にご使用ください。
● LPG専用に設計製作しておりますので、LPGの安定供給に最適です。
● 出口側にストップバルブを装備していますので、ガスの供給・停止が簡単確実に行えます。

特　　長 

特　　長 

容器直結タイプ

溶
断
器
用
圧
力
調
整
器

マスターⅢ LP
溶断器用LPガス調整器の定番

オーロラ１ LPG
マスターⅢLPよりも流量を必要としない場合は！ 

(社)日本溶接協会 ガス溶断器認定品

NT50-LA NT50B-ST-B5G16G-B137-11000
排出弁

放出型

圧力計目盛(MPa)
入口側
0～25

出口側
0～1.6

最高使用圧力(MPa)
入口側
15

出口側
0.99

入口継手

W22-14右

出口継手品名
G1/2 R当り
エルボ継手

2.4kg

重量

SUS焼結

フィルター

C3604, 
フッ素樹脂

その他接ガス部参考流量

-5～40℃

使用温度範囲 本体

C3604 NR,
テフロンカバー

ダイヤフラム
780L/min
P1=3MPa

P2=0.99MPa (O2)
※参考流量は出口側圧力が約 15%降下する点の流量値です。

当社推奨品：内径φ12溶断用酸素ホース(別売)
内径φ12ホース用継手セット

(別売)

D-4

● ランス棒用に専用化された仕様で600L/min(nor)以上の流量要求にも対応
● 大流量供給を可能にする大口径の本体設計
● 入口継手はボンベに直接取り付け可能です。(関西式をご要望の際は別途変換継手を用意）
● 出口継手にG1/2を採用し、市販のカシメホースが使用可能
● アクセサリーに専用ホース継手もご用意しております

ランス棒をご使用のお客様！
酸素ガス供給不足でランス棒の切断性能が発揮できず困った事はございませんか？
ランス棒専用として仕様を検討したNT50-LA ならその悩みを解決出来ます！

特　　長 

仕　　様 

容器直結タイプ
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NT50-LA
ランス棒用酸素圧力調整器

外観図及び流量特性

C号切断器S用火口仕様 

関連商品 

酸素用太径ホース
（内径Ø12）

W20-16袋ナット
Ø12ホース口

W22-14右取付ナット
→ W23-14右取付ネジ

アセチレン用
圧力調整器
マスターⅥ Aガード付

LPG用圧力調整器
マスターⅢLP

逆火防止器
FA-210-A (アセチレン用)

逆火防止器
FA-210-P (LPG用)

1420

1450

#8
#9

#7

#8
#9

#7

切断
板厚 酸素 燃料ガス予熱酸素切断酸素燃料ガス

100 ～ 200
150 ～ 250
250 ～ 350
100 ～ 200
150 ～ 250
250 ～ 350

0.65

0.75
0.7

0.65

0.75
0.7

0.02

0.025

17,000

30,000
25,000

17,000

30,000
25,000

1,320

2,420
1,870

3,560

5,620
3,930

1,200

2,200
1,700

950

1,500
1,050

アセチレン用

LPG用

燃料ガス品名

[M
Pa
]

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
流量 Q[L/h(nor) O2]

Ｃ号切断器Ｓの
酸素
消費量 P1=12MPa

P1=3MPa

※C号切断器の酸素消費量は酸素流量 18,000 ～ 36,000L/h(nor) を表示しています。

ガス圧力(MPa) ガス消費量(L/h)

制御機器事業部 営業部
http://nissantanaka.com

本製品は改良のために、仕様など内容を予告なく変更する場合があります。 

ご注意 正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。！

R-131A ‘17.07 PAC 700①

1450 (LPG用)

1420 (アセチレン用)

IN

W22-14(右)

(100)

(81)

(50)

OUT
W
20-16(右

)

(60)

26

その他接ガス部
フィルター
ダイヤフラム
本体

使用温度範囲

出口継手
入口継手

質
材

47,000L/h(nor)
(P1=3MPa,P2=0.99MPa(O2))参考流量

圧力計
目盛

最高使用
圧力

排出弁
重量

出口側
入口側

出口側
入口側

接続形状

15MPa

C3604
NR＋テフロンカバー

SUS 焼結
C3604, フッ素樹脂

2.4kg

W22-14 右
W20-16雄ネジR当りエルボ

0～ 1.6MPa
0 ～ 25MPa

0.99MPa
-5 ～ 40℃

放出型
接続形状

吹管重量
全長
切断能力 100 ～ 350 mm

645 mm
1.58 kg

Ø12 ホース口

LPG用アセチレン用型式
514S114S

JIS3 号ホース口
酸素用
燃料ガス用

D-5

● Ｃ号切断器Ｓは最大で板厚350mmまで切断可能でパワフルな切断能力を持ち、厚板切断に最適です
● NT50-CC はＣ号切断器 Sに必要な 18,000 ～ 36,000L/h(nor) の酸素を余裕をもって供給できます
● 出口継手をエルボにしてホースの傷みを軽減します
● 可搬性に優れるボンベ直結式です。関西式の容器には変換継手をご用意しています

Ｃ号切断器 S仕様

NT50-CC 仕様

特　　長 

容器直結タイプ
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Ｃ号切断器Ｓ & NT50-CC
厚板切断用吹管 ＆ 大流量酸素用圧力調整器

※1 常用流量は、使用ガスを流した時の値です。

※1 常用流量は、使用ガスを流した時の値です。

入口側
出口側
入口側
出口側
入口側
出口側

マスターラインⅢO2 マスターラインⅢC2H2 マスターラインⅢLPG

 622WA
酸素
なし なし なし なし
1.0
0.99 0.990.098
0.7 0.70.07

3/4-16UNF取付ナット
JIS2号ホース口
   17（P 2=0.4MPa）
-10～40
C3771
なし

※1    60（P 2=0.5MPa）※1

622WB

3/4-16UNF左取付ナット

622WC

マスターラインⅢH2

622WE
LPG 水素アセチレン

0.2 0.2 1.0
0.15
0.07

  3.3（P 2=0.05MPa）   2.6（P 2=0.05MPa）

なし
1

-10～40
C3771
なし
なし
1

-10～40
C3771
なし
なし
1

-10～40
C3771
なし
なし
1

※1 ※1

品　　名

型　　式
使用ガス

圧　力　計
(MPa)

最高使用圧力
(MPa)

出入口形状

常用流量(m3/h(nor)) 
使用温度範囲(℃) 
材質(本体) 
バルブ
排出弁
重量(kg)

　 　　 

　  　　

　　

オーロラ1U
O2

オーロラ1U
C2H2

オーロラ1U
LPG配管用

  613U
酸素
なし なし なし
1.0
0.99
0.7

3/4-16UNF取付ナット 3/4-16UNF左取付ナット
JIS2号ホース口
   25（P 2=0.5MPa）
-10～40
C3771
有り

2

※1

  614U   615AU
LPGアセチレン

0.10.2
0.20.1

0.07 0.07

JIS3号ホース口
  2.8（P 2=0.05MPa）  3.5（P 2=0.05MPa）

なし

オーロラ1U
H2

  613CU
水素
なし
1.0
0.99
0.7

   95（P 2=0.5MPa）
-10～40
C3771
有り

2

※1

なし

-10～40
C3771
有り

2
なし

-10～40
C3771
有り

2
なし

※1※1

JIS3号ホース口
3/4-16UNF左取付ナット
JIS3号ホース口

3/4-16UNF左取付ナット
JIS3号ホース口

入口側
出口側
入口側
出口側
入口側
出口側

品　　名

型　　式
使用ガス

圧　力　計
(MPa)

最高使用圧力
(MPa)

出入口形状

常用流量(m3/h(nor)) 
使用温度範囲(℃) 
材質(本体) 
バルブ
排出弁
重量(kg)

3/4-16UNF左取付ナット
JIS3号ホース口

3/4-16UNF左取付ナット
JIS3号ホース口
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● 本製品シリーズは容器用との誤接続を防ぐため、入口継手ネジは3/4-16UNFです
※ 従来の配管継手をご使用の場合、3/4-16UNFへの変換継手を用意しております
● 溶断作業用はもちろん、幅広い用途にご使用いただけます
● 集合装置をはじめとする、各種ガス供給設備・装置に幅広くご使用いただけます
● 過大圧力に設定できないように押しネジの構造を変え、脱落防止機能付きにしました

● 本製品シリーズは容器用との誤接続を防ぐため、入口継手ネジは3/4-16UNFです
※ 従来の配管継手をご使用の場合、3/4-16UNFへの変換継手を用意しております
● 溶断作業用はもちろん、幅広い用途にご使用いただけます
● 集合装置をはじめとする、各種ガス供給設備・装置に幅広くご使用いただけます
● 出口側にストップバルブを装備していますので、ガスの供給・停止が簡単・確実に行えます

特　　長 

特　　長 

工場配管取り出し口用
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マスターラインⅢ

オーロラ１ U

(社)日本溶接協会 ガス溶断器認定品

マスターラインⅢでは流量が足りない場合に！

http://www.nissantanaka.com/product/atsuryokucyouseiki/ebook/download/html/regulator/p5.html
http://www.nissantanaka.com/product/atsuryokucyouseiki/ebook/download/html/regulator/nt50cc.htm
http://www.nissantanaka.com/product/atsuryokucyouseiki/ebook/download/html/regulator/p5.html
http://www.nissantanaka.com/product/atsuryokucyouseiki/ebook/download/html/regulator/p9-2.html
http://www.nissantanaka.com/product/suikanhiguchi/ebook/download/html/stopa.html

