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ドイツ オービタルム社

パイプ開先加工機

パイプ開先加工機 BRB4、REB6 パイプ加工 周辺機器

製品紹介はこちら

ＢＲＢ４はコンパクトで非常に軽量な設計、ボイラーパイプ等の加工に適しています。

ＲＥＢ６は据え置きでも使用できるスタンド付き、大口径パイプの加工に適しています。

バリが発生せず非常に高い精度の開先加工が可能です。

切削チップはクイックツールチェンジシステム搭載なので、ツールマウントへのセットが簡単

ＢＲＢ４は適用配管径により３タイプの仕様（Kit1、3、5）より選択が可能

板厚ごとに最適な回転速度が設定できるモータードライバーを採用

切削チップは最大４枚までセット可能

BRB 4

REB 6



産業機器事業部
〒212-0024

神奈川県川崎市幸区塚越4-320-1
TEL:044-549-9647 FAX:044-549-8970

このカタログの記載内容は 2023年 4月現在のものです、仕様など内容を予告なく変更する場合があります。

ホームページはこちら

パイプ開先加工機 BRB4、REB6

BRB 4(Kit1）

REB 6

BRB 4(Kit3）

※BRB4 Kit5は、Kit1とKit3の付属品を含む仕様になります
切削チップ及びツールホルダーについては、別紙の「開先加工形状確認シート」にて
ご連絡いただき選定させていただきます。

仕様 REB 6 BRB 4（Kit1） BRB 4（Kit3） BRB 4（Kit5）

入力電圧 230V 50/60㎐

消費電力 1200W

寸法(㎜) 640 x 260 x 420 531 x 120 x 378

重量（kg） 35.0 11.0 11.7 11.7

適用板厚範囲(㎜) 3 ～ 22 軟鋼：2～10、 SUS：2 ～ 8、 アルミ：2 ～ 15

適用パイプ内径(㎜) 49.0～159 19.1～47.0 35.0～108.0 19.1～108.0

適用パイプ外径(㎜) 56.0～168.3 23.0～68.0 38.5～114.3 23.0～114.3

回転速度（rpm） 10 ～ 32 12 ～ 37



オービタルム開先加工機　配管加工形状 確認シート
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ご記入日：　　　　年　　　月　　　日
貴社名 ご担当者名

ご住所

電話番号 Fax番号

その他ご希望事項

産業機器事業部 国内営業部
日酸TANAKA 株式会社

切削チップとツールホルダーの選定を行うため、下図の各種加工寸法の確認が必要になります。
つきましては、ご希望形状の各種寸法をご記入いただき、弊社営業担当者へご返信をお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（分かる範囲で結構です）
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V 開先

U 開先(1)

Y 開先

U 開先(2)


